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Supreme Flooring Adhesive™ 
KA- 

Ventajas del Producto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

548 
Pegamento para pisos Extra Fuerte 

 

 Descripción:  

 
SupremeFlooringAdhesiveTM es un fuerte 

pegamento de estireno acrílico extra fuerte, 

resistente al agua para la instalación de 

distintos materiales en pisos interiores. 
 

 
• Buenaadhesióna materialesde construcción 

• Resistentealagua 

• Se limpiacon agua 

• Color blanco 

• Para todouso 

 
 Usos:  

 
Supreme Flooring AdhesiveTM para la 

instalación de pisos en interiores tales como 

palmetas vinílicas, linoleos, alfombras, 

alfombrascondorsodeesponja, cubrepisos. 

Durante el proceso de instalación permitirá 

ajustesen los materialesde piso antes de curar 

paraunaadhesiónpermanente. 

Preparación de Superficie:  

 
La superficie debe de estar libre de polvo, 

sucio,grasaymoho.Eliminepedazossueltos 

de pintura o sellador viejo y agrietado. 
 

 
 
 
 
 

Aviso: La información técnica que incluimos en 

estedocumento,a nuestroentender,es precisa 

y correcta. Toda la información técnica e 

instrucciones publicadas están sujetas a 

cambio sin previo aviso. 

 
S.D.S.: Disponible a petición. 

Aplicación con llana:  

 
1. Aplique el pegamento con una llana dentada. 

Para instalarpisos de goma, plásticoy linóleo 

utilice una llana dentada de 1/16" x 1/16" x 

1/16". Para instalar palmetas vinílicas y linóleos 

utilice una llana dentada de 1/32" x 1/16 x 1/32". 

2. Coloque la losa en o antes de 15 minutos 

luego de aplicar el pegamento. No deje 

espacios sin aplicar. 

3. Antes de instalar el revestimientopermita 

que el pegamento se torne un poco pegajoso. 

4. Pase un rodillo inmediatamente luego de 

instalar las palmetas vinílicas o el linóleo. 

5. Eliminecon un trapo húmedo cualquier 

excesodelproductoantesdequeseseque. 

 
Limpieza: Limpie todas las herramientas 

inmediatamente con agua tibia y jabón. El 

pegamento fresco puede ser removido con un 

trapo húmedo y jabón. El pegamento seco 

debe ser removido con una espátula. 

Mantengalasherramientasen aguacuandono 

las estéutilizando. 

 
Precaución: proteja de congelarse. No aplique 

el pegamentocuandolatemperaturadel aire 

estébajo72˚F(22˚C). 

 
Cuidado: nocivo si se ingiere. El 

contacto con la piel puede causar 

irritación, en caso de contacto 

conlosojos,enguagueconmuchaagua.No se 

restriegue los ojos. No lo ingiera. Si ésto ocurre, 

no induzca el vómito. Llame aun medico 

inmediatamente o al control local de 

envenenamiento. Use solo con ventilacion 

adecuada. Mantenga fuera del alcance de los 

niños. Producto debe utilizarse dentro de un 

año luego de su compra. 

 
Limited warranty: The manufacturers liability 

in connection with the sale of thisproduct 

extendonlytothereplacementpriceifitshould 

fail to comply with quality standards or 

specifications. Proteja de congelación. 

41 ±2% 

1.48 

71±2porpeso 
60 ± 2 por volumen 

11,51 lb ± 0.05 
(5.22 kg ± .02) 

24 hrs. 

Hasta 30 ft.2/gal. 
(3 m2/gal.) 30 mil 
secos, llana dentada 
de 1/32 

5 gallos 
2 gallons 
1 gallon 
1 quart 

175,000- 200,000 cps 

Timepo de secado: 

Cubrimiento: 

 
 
 

Tamaños: 

 
 
 
Viscosidad: 

Porciento de 
Pigmento por peso: 

Gravedad específica: 

Peso/Galón: 

Estireno-Acrílico 

Blanco 

Tipo de Producto: 

Color: 

Sólidos (%): 

Data de Producto: 
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