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FICHA TÉCNICA

AquaChlor KRISTAL BLUE
Clarificador / Biocida

INGREDIENTE ACTIVO:

Poly  ( oxyethylene { dimethyliminio } ethylene { dimethyliminio } ethylene dichloride ) en una                                                                 
 solución  polielectrolítica de carácter catiónico . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 %

Ingredientes inertes. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 %

Densidad a 25º C (77º F) . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . . . . . . . . . . . 1.06 - 1.10                   

pH de la solución total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . . . . . . . . . . . . . . 5.0 - 6.0

PROPIEDADES TIPICAS:

Carácter iónico polimérico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . catiónico
Forma física . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . líquido
Solubilidad en agua. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . todas las proporciones
Estabilidad química de almacenamiento . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . cuatro meses

APLICACIÓN:

•	 Clarificador y biocida para agua de piscinas.
•	 Clarificador y biocida para agua de torres de enfriamiento. 

DOSIS RECOMENDADA:

Como mantenimiento preventivo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.500 lts. por cada 100 m3 de agua  
			   cada semana
Agua verde o ligeramente turbia:. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.0 lt. por cada 100 m3 de agua.

Agua verde con algas suspendidas o visibles: . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2.0 lts. por cada 100 m3  de agua.                   

En torres de enfriamiento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0 lt. por cada 50 m3 de agua  cada 
			   semana.


