
CONTROL SPRAY 100 

FICHA TECNICA 

VISCOSIDAD MAXIMA 

90 DIN POR MINUTO 

CAPACIDAD 

800 MILILITROS 

MATERIAL 

PLASTICO 

USO 

TINTES, SELLADORES, PINTURAS DE BASE AGUA Y ACEITE, PINTURAS DE COLOR CON DISOLVENTE, BARNICES, 

IMPRIMACIONES, LACAS, COLORANTES E IMPREGNANTES PARA MADERA 

COLOR 

AMARILLO 

CAUDAL MAXIMO 

REGULACION DE 0 A 130 GRAMOS /MINUTO 

TIPO 

PISTOLA PARA PINTAR 

CARACTERISTICAS 

PISTOLA ELÉCTRICA SIN COMPRESOR, CON CHORRO AJUSTABLE EN 3 POSICIONES INCLUSO SOBRE OBJETOS PEQUEÑOS, 

DESARROLLADA ESPECÍFICAMENTE PARA TRABAJOS DE VOLUMEN BAJO-MEDIO COMO APLICACIONES PARA MADERA, 

VALLAS, MUEBLES, ETC. 

CUBRIMIENTO 

5M2 EN 12 MINUTOS 

VOLTAGE 

120 V / 50 Hz 

POTENCIA ATOMIZADA 

65 WATT 



RECOMENDACIONES 

ESTA PISTOLA NO DEBE UTILIZARSE PARA PULVERIZAR MATERIALES INFLAMABLES, AL TRABAJAR EN RECINTOS 

CERRADOS ASEGURARSE DE QUE HAYA SUFICIENTE VENTILACION, NO PERMITIR QUE LOS NIÑOS MANIPULEN EL 

EQUIPO, NO USAR NUNCA LA PISTOLA SIN FILTRO DE AIRE, YA QUE PODRÍA ALTERAR SU FUNCIONAMIENTO. SE 

RECOMIENDAN CICLOS DE TRABAJO DE HASTA 1 1/2 HORAS CON UN INTERMEDIO DE DESCANSO DE 15 MINUTOS 

CONSUMO DE ENERGIA 

280W 


