
tesa® Signal Cinta de señalización
Product Information

BNR 58130, 58131

Descripción del producto
La cinta adhesiva de advertencia y señalización Signal Premium de tesa® es muy resistente a desgarres. Para delimitar
permanentemente zonas peligrosas y áreas de riesgo.

Características
• Soporte de PVC altamente resistente a la rotura
• Adhesivo de caucho natural aporta una excelente adhesión
• Para el marcado de los obstáculos permanentes y las zonas de riesgo
• Desbobinado silencioso
• Código de color de acuerdo con la regulación Europea para el marcaje
• Adecuado para su uso en todos los dispensadores de mano tesa®

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para
propósitos específicos.

Composición del producto
• Material de soporte film PVC
• Tipo de adhesivo caucho natural

• Espesor total 65 µm

Propiedades / Valores de rendimiento
• Resistencia a la rotura 60 N/cm
• Adhesión Muy alta adhesión
• Hand tearability no

• Se quita sin dejar residuos no
• Sin disolventes no
• Resistente al desgarro si
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Disclaimer

tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict
controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical
experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied
warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether
the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user’s method of application. If you are in any doubt, our
technical support staff will be glad to support you.

Pa
ge

 2
 o

f 2
 –

 a
s 

of
 2

6/
02

/2
3 

– 
es

-A
R


