Cinta Eléctrica de Vinil 3M™ Temflex 165
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La cinta eléctrica de vinil 3M Temflex 165 es de 6 mils de grosor, es una cinta aislante de vinil
Descripcién del producto  retardante a la llama multipropésito disponible en 10 colores. Esta disefiada para funcionar a
temperaturas ambiente de hasta 194 ° F (90 ° C). La cinta se adapta para aplicaciones en
climas frios hasta 32 ° F (0 ° C). Tiene excelente resistencia a la abrasién, la humedad, los
alcalis, el acido, la corrosidn del cobre y a las condiciones variantes climaticas. La combinacion
de un respaldo de PVC elastico y adhesivo sensitivo a la presion a base de caucho proporciona
proteccidn eléctrica y mecénica con un volumen minimo.

e Adecuado para usos moderados en interiores y exteriores protegidos contra la intemperie

e Para entornos residenciales, comerciales y de fabricaciéon (OEM)

e Codificacion de colores para identificacion de fases, marcado de cables y seguridad

e Aislamiento eléctrico para empalmes de cables y alambres de hasta 600 voltios

e Para generacidn de arneses y agrupacién de cables y alambres

e Halado y canalizacién de alambres

Propiedades Tipicas

Propiedades fisicas

Valor tfpicos

Propiedades eléctricas
Imperial (Métrica)

Valor tl’pico?'
Imperial (Métrica)

Rango de voltaje

Rango de Temperatura - UL 510’ 176°F (80°C) uL 510" 600V
CSA? 1000V
Rango de temperatura 32°F (0°C)
¥ 1000 V/mil (39.4 kV/mm)
v v W ] F o o
CSA-CFF.F No.1'$ 194°F (90°C) 90% of std.
humedas

Negro, Azul, Marrén,
Gris, Verde, Naranja,

. . . . ®
Resistencia de aislamiento

Adhesién al acero”

18 0z/in (2.0 N/cm)

Adhesién al respaldo4

18 0z/in (2.0 N/cm)

Tensién de ruptura4

13 1b/in (23 N/cm)

Rigidez Dieléctrica”
Condicién estandar
Después de las condiciones

Color Rojo, Parpura, Blanco, (Método de alta humedad) >1x10° megohms
Amarillo
Grosor* 6 mils (0.152 mm)

.y ® 0,

Elongacién 200%

Retardante a la llama - UL 510 Pasa
Notes:
1. De acuerdo con el Cédigo Eléctrico Nacional, NFPA 70
2. De acuerdo con el Cédigo Eléctrico Canadiense, Parte 1
3. No segun las especificaciones. Los valores son tipicos, no deben considerarse minimos o méximos a menos que se indique lo contrario
4. Método de prueba ASTM D1000 - propiedades medidas a temperatura ambiente 73°F (23°C) a menos que se indique lo contrario

Aprobaciones de
agencias y auto
certificaciones

1of2

1. UL Listado: UL 510 Estandar "Cinta aislante", Categoria OANZ, Archivo No. E129200
1.CSA listado: C22.2 No.197 "Cinta aislante de PVC", Archivo N° 048769, Clase 9052-02
2. Licencia de marcas VDE N° 40051171 para el tipo 5: IEC 60454-3-1-5/F-PVCP/90



http://www.3m.com/regs

Cinta Eléctrica de vinil 3M™ Temflex 165

Certificate of Analysis  El Certificado de Analisis 3M (COA) para este producto contendré las especificaciones 3M y
(CoA) los métodos de prueba para los atributos de rendimiento del producto con los que se
suministrara el producto. El COA debe solicitarse en el momento de la compra.

Esta hoja de datos contiene datos tipicos y puede no coincidir con las especificaciones COA
y/0 métodos de prueba que se pueden utilizar para fines coa.

Técnicas de La cinta aislante de vinil 165 de 3M Temflex se aplicara en capas de medio traslape con suficiente

Instalacion tension para producir un viento uniforme (para la mayoria de las aplicaciones, esta tensién
reducira el ancho de la cinta aproximadamente 5/8 del ancho original). En los empalmes en
espiral o del tipo (Pigtails), la cinta se enrollard mas alla del extremo de los cables y luego doblar
hacia atras, dejando un cojin protector para resistir cortes. Envuelva la cinta cuesta arriba,
encintando desde una superficie de menor didmetro a una superficie de mayor didmetro.
Aplicar la cinta sin tensién en la Gltima envoltura para evitar el abanderamiento.

Vida atil y Este producto tiene una vida Gtil de 5 afios (desde la fecha de fabricacién) cuando se

almacena en un lugar de almacenamiento de humedad controlada (10°C /50°Fa27°C/

80 ° F y <75% de humedad relativa).

Disponibilidad Iaa (;i:/lta aislante de vinil 165 Temflex de 3M esta disponible en los distribuidores autorizados
e

almacenamiento

3M y Temflex son marcas comerciales de 3M Company
Informacién Todas las declaraciones, informacion técnica y recomendaciones relacionadas con los
Importante productos de 3M se basan en informaciéon que se considera confiable, pero no se
garantiza la exactitud o integridad. Antes de utilizar este producto, debe evaluarlo y
determinar si es adecuado para su aplicacion prevista. Usted asume todos los riesgos
y responsabilidades asociados con dicho uso. Cualquier declaraciéon relacionada con
el producto, que no se encuentran en las publicaciones actuales de 3M, o cualquier
declaracion contraria contenida en su orden de compra, no tendra fuerza ni efecto a
menos que se acuerde expresamente, por escrito, por un funcionario autorizado de

3M.
Garantia; Limitado Antes de usar este producto, usted debe evaluarlo y decidir sobre su uso y determinar
Remedio; Limitado si es adecuado para su aplicacién prevista. Usted asume todos los riesgos y
Responsabilidad responsabilidades asociados con dicho uso.

Garantia; Recurso limitado; Responsabilidad Limitada.

La garantia de producto de 3M estd establecida en la Literatura de Productos,
disponible si la solicita. 3M NO OTORGA NINGUNA GARANTIA NI CONDICION,
EXPLICITA O IMPLICITA, DE COMERCIABILIDAD O ADECUACION PARA UN
PROPOSITO ESPECIFICO. Si este producto de resultar defectuoso, el tinico recurso y
la Unica obligacion de 3M sera reemplazar el producto o reintegrar el importe de la
compra del producto.

Excepto donde lo prohiba la ley, 3M no sera responsable de los posibles dafios y
perjuicios derivados del uso del producto, independientemente que sean directos,
indirectos, especiales, consecuenciales, contractuales, o de cualquier otra naturaleza.
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