POLICARBONATO
panaplast RECTANGU LAR




POLICARBONATO RECTANGULAR

CORRUGAL R-101

Ficha Técnica

Descripciéon y manufacturera, entre otros. Su objetivo es generar
Las laminas Corrugal R-101, combinan los beneficios y espacios iluminados naturalmente, en

propiedades del policarbonato en general con el complementacion con perfiles metdlicos.

disefo trapezoidal de la ldmina metdlica tradicional

R-101, lo cual nos permite garantizar una rapida y fécil Durabilidad

instalacién gracias a la compatibilidad entre laminas
metdlicas y nuestras ldminas de policarbonato para su
utilizacién, por ejemplo, en tragaluces, techados y
fachadas. Corrugal R-101 es un material de alto
rendimiento para coberturas y fachadas que se carac-
teriza por su muy alta resistencia al impacto, alto nivel
de transmisién de luz, una excelente flexibilidad que
permite obtener importantes radios de curvatura en
aplicaciones en donde dicha caracteristica es necesar-
ia, su peso es sumamente liviano, por lo que no se
requieren estructuras complejas y caras para su
instalacién, asi como también tiene caracteristicas de
excelente transparencia y una amplia diversidad de
temperatura de servicio.

Excelente resistencia a condiciones climdticas y atmos-
féricas. Ofrecemos garantia de rendimiento continuo
ante exposicién a la intemperie. Es completamente liso
y se limpia con las precipitaciones. La lamina tiene una
capa co-extruida de filtro UV por una cara que permite
una larga vida util a la lamina de policarbonato.

Facil Instalacion

Son faciles y rapidas de instalar y no requieren del uso
de accesorios o conectores para logar la unién entre
laminas ya que estas solamente se traslapan, dando
un sellado perfecto. Planchas livianas, de facil manejo
y corte. Necesitan una estructura de soporte liviana y
no requieren de gran mantenimiento.

Flexibilidad de Diseno

Corrugal R-101 Plazit Polygal estda disefiada para su
aplicacién en cubiertas y revestimientos de cobertizos y
cobertizos industriales del area minera, quimica,
comercial.

Aplicaciones
Revestimientos / Edificios Industriales / Naves Industri-
ales / Invernaderos / Piscinas / Polideportivos
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Caracteristicas Fisicas
Peso teérico por m2 (1Tmm) 1.363 kg/m?
Absorcion al agua (24 horas a 23°C) 0,36%
Permeabilidad al agua 2,28g/m?
Propiedades Térmicas
Punto de ablandamiento 145-150°C
Temperatura deflectiva bajo peso 135-140°C
Conductividad Térmica 0,21W/me°C
Coeficiente de expansion lineal 0,067mm/m/°C
Rendimiento ante la temperatura (sin carga)
a largo plazo -40 a +100°C
o a corto plazo -40 a +130°C /
Espesores mm. | Ancho mt.| Largos estandares mt. Colores
0.7-0.8-1.0 1.070 1.83 - 3.66 BTransporente,
ronce, Blanco
Opal, Humo
* Oftros largos y espesores a pedido.

* Nuevos colores a pedido tales como: Plata, Azul, Verde, Amarillo, entre otros. Y,
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POLYGAL SUD
GARANTIA LAMINAS CORRUGADAS

La siguiente garantia de Polygal Sud, para su producto CORRUGAL se aplica a
Iaminas corrugadas de policarbonato transparente, para los siguientes dos
puntos, sujeto a las limitaciones y exclusiones indicados en este documento.

A. Transmision de Luz — Una garantia de 10 anos relacionada a las siguientes
propiedades:

Para el periodo de 10 anos, el indice amarillamiento, medido de acuerdo con la
norma ASTM D 1925-77, deberd cambiar menos de 10 delta en comparacién con el
valor original.

Para el periodo de 10 anos la transmision de luz, medida de acuerdo con ASTM D
1003-77, disminuird en no mads que el 10 % en comparacién con el valor original.

B. Rotura por Clima Una garantia de 10 afos relacionada a las siguientes
propiedades:

Para el periodo de 10 anos, ninguna rotura ocurrird debido al impacto directo del
clima normal contra la superficie de la ldmina protegida con UV. Las reclamaciones
por dafio de granizo serdn evaluadas usando una prueba de simulacién de granizo,
referencia. EMPA 1368761. Cualquier laminada testeada y que permanezca sin
romperse por el impacto de granizos artificiales del diametro de 20 mm, con
velocidades de impacto superficiales de 21m/s, no serd sujeta a ninguna
reclamacion.

Condiciones Generales
1. La fecha de comienzo de esta garantia es la fecha de la compra original y es valida
sélo para el comprador original. Los demandantes deben proporcionar un recibo que

indique la fecha de compra.

2. Cualquier otro reclamo por dano o pérdida, directa o indirecta, o consiguiente
independientemente de la causa del dano, es expresamente excluida de esta garantia.

3. La garantia serd vélida sélo si la ldmina ha sido correctamente almacenada,
manipulada, instalada y limpiada de acuerdo a las recomendaciones de Polygal Sud.
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4. El Polygal Sud, o su distribuidor oficial, deben ser notificados de cualquier
reclamo inmediatamente y no més tarde de 28 dias después de presentada la falla.
El demandante deberd permitir una inspeccion al sitio de instalacién antes del retiro
de las ldminas de su posicién original. Ademads, el Polygal Sud se reserva el derecho
de investigar independientemente las circunstancias de dafo, incluso chequeos con
el servicio meteorolégico local y otros. Las muestras de la ldmina deben ser
proporcionadas para ensayos, de ser solicitado por Polygal Sud.

Limitaciones y Exclusiones

5. Esta garantia se aplica sélo a ldminas que han sido mantenidas en una condicién sin
rayaduras y no han estado en el contacto con productos quimicos, pinturas,
pegamentos u otros materiales incompatibles

6. Esta garantia sélo se aplica a ldminas que han sido instaladas con el lado protegido
de UV hacia arriba, es decir, el lado expuesto a radiacién solar y condiciones
meteorolégicas normales.

7. Esta garantia no es valida para ldminas que han sido termo-formadas o cambiadas
de su perfil o estado original.

8. Para que la garantia sea valida, las hojas deben ser instaladas de acuerdo con las
recomendaciones del fabricante y esto incluye lo siguiente:

a. El mantenimiento apropiado de la separacién entre purlin (costaneras)

b. Seguimiento completo de las recomendaciones de fijacién, evitando el sobre
apretamiento de los tornillos.

c. Las ldminas deben ser almacenadas bajo una capa opaca todo el tiempo.

d. El corte, la perforacién y la manipulacién segun lo aconsejado por Polygal
Sud.

e. Detalles especificos para instalaciones de curvas

f. Toda otra informacién contenida en etiquetas y publicaciones acerca de las
lédminas corrugadas de Polygal Sud.

9. En caso de una reclamacién de garantia concordada, Polygal Sud se reserva el
derecho de suministrar nuevas ldminas gratuitamente o dar un reembolso al
comprador por el precio original de compra de las ldminas danadas. Todas las
reclamaciones adicionales son excluidas. El procesamiento y los gastos de
instalacion son expresamente excluidos de esta garantia.



