PEN ETRON“‘ HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

SECCION 1: IDENTIFICACION DEL FABRICANTE Y DEL PRODUCTO

Nombre del fabricante: |ICS/ PENETRON® International Ltd.

Clase de productos: Compuesto de cemento (Cementitious Compound)
Nombres comerciales: PENETRON®, PENETRON PLUS™, PENECRETE MORTAR ™,
PENEPLUG™, PENETRON ADMIX™

SECCION 2: INGREDIENTES PELIGROSOS

Ingredientes: Cemento de Portland y tratamiento especial de cuarzo
Compuestos y derivados de acidos inorganicos
Acidos organicos débiles
No contiene cloruros

SECCION 3: DATOS DE PELIGROS A LA SALUD

Efectos de la sobreexposicion: E | contacto prolongado sobre la piel causara irritacion.

SECCION 4: PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA'Y PRIMEROS AU XILIOS:

Inhalacion: No hay peligro, es solo vapor de agua

Contacto con la piel: Lave con agua y/o enjuague con vinagre domestico,
seguidamente vuelva a enjuagar con agua

Ingestion: N o es venenoso (véase el informe de prueba)

Contacto con los ojos:  Enjuagar con agua

SECCION 5: PROCEDIMIENTO PARA COMBATIR EL FUEGO:

Punto Categoria: No Inflamable

Punto de inflamacién: Ninguno

Medios de extincion: N/A

Incendios Inusuales y explosiones: N inguno
Procedimientos especiales para combatir incendios: N/A

SECCION 6: PROCEDIMIENTO EN CASO DE LIBERACION ACCID ENTAL:

Medidas que deben tomarse si el material es liberado o derramado: Limpie la zona con
escoba o una aspiradora.
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SECCION 7: MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO:
Precauciones que se deben tomar para su manipulacion y almacenamiento: Ninguna
SECCION 8: CONTROLES DE EXPOSICION / PROTECCION PERS ONAL:

Umbral del Valor Limite: V er la Seccién 2

Proteccion respiratoria: N inguna

Ventilacion: Ninguna

Guantes de proteccién: G uantes de goma o plastico para exposicion prolongada.
Proteccion ocular: Usar gafas protectoras para la metzcla mecanica, la pulverizacion y
aplicaciones generales.

Otros Equipos de proteccién: N inguno

SECCION 9: DATOS FISICOS:

Rango de ebullicién: Solo el vapor del agua
Densidad del vapor: Sélo el vapor del agua

SECCION 10: DATOS DE REACTIVIDAD:

Estabilidad: Estable
Condiciones a evitar: N /A
Incompatibilidad (materiales a evitar): N /A

Productos de descomposicion peligrosa: Ninguno
SECCION 11: INFORMACION TOXICOLOGICA:

LD50: No determinado.

No hay datos toxicolégicos disponibles para el producto.

Carcinogenicidad:

Ningun ingrediente en este producto esta listado como cancerigeno en IARC, NTP u OSHA.

SECCION 12: INFORMACION TOXICOLOGICA:
No existen datos eco-toxicoldgicos disponibles para el producto.

SECCION 13: CONSIDERACIONES PARA LA DISPOSICION:

Método de eliminacién de desechos:  Como otros cementos mortar o procedimientos de
hormigén. Depende de las regulaciones locales de eliminacion de desechos.
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SECCION 14: INFORMACION DEL TRANSPORTE:
No regulado por DOT.

SECCION 15: INFORMACION REGULATORIA:
Ninguna.

SECCION 16: OTRA INFORMACION:

NFPA (U.S.A) Peligro de Fuego 0 Insignificante
4 .
Salud Peactividad Debil
2 Moderado
~. Peligro Especifico 3 Alto

4 Extremo

La informacion presentada en esta Hoja de datos de material de seguridad se basa en los datos
considerados exactos en la fecha de preparacion de la misma. No se asume ninguna
responsabilidad por ninglin dafio o lesion resultante del uso irregular o de cualquier
incumplimiento de las practicas recomendadas. La informacion proporcionada anteriormente, y el
producto, son suministrados a condicion de que la persona que los reciba realice su propia
determinacién en cuanto a la idoneidad del producto para su propdésito particular y a que asuma
el riesgo de su utilizacién. Ademas, no se da ni se implica ninguna autorizacion para practicar

cualquier invencion patentada sin una licencia
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