INFORMACION TECNICA

REPELLO MANUAL GRUESO MPR 130M
535-39130-720

SUR|
KERMILL

DESCRIPCION

El REPELLO MANUAL GRUESO MPR 130M es un mortero cementicio para revoque de paredes. Se
compone de cemento Portland, agregados finos y aditivos especificos para mejorar la trabajabilidad,
aumentar la adherencia y retardar su fraguado final.

uso

Ideal para el revoque (repello) externo o interno de paredes, tapias, muros de concreto o mamposteria
en casas, edificios e incluso en estructuras enterradas. No debe aplicarse sobre superficies en evidente
deterioro, en laminas de fibrocemento ni sobre bloques aislantes. No requiere de aditivos ni adhesivos
adicionales para su colocacién. EIl REPELLO MANUAL GRUESO MPR 130M puede ser aplicado
manualmente como capa intermedia de repello grueso, sustituyendo al mortero tradicional hecho en
sitio para revoque de superficie de mamposteria y concreto.

Estructura Cielos de concreto, concreto( paredes, precintas, aleros), muros.
Interior/Exterior Exterior, Interior

Superficie Concreto

Linea Linea Doméstica, Linea Industrial/Profesional

CARACTERISTICAS

PROPIEDADES ESPECIALES

Formulacién: Polvo
dispersable en agua.

PROPIEDADES FISICAS DATOS

Rendimiento tedrico aproximado 2,2 m2 por saco,al cm
de espesor.

Densidad del polvo (kg/L) 1,4 (kg/D

Peso especifico endurecido kg/It 1,70 kg/It

Adherencia a los 28 dias EN 1015/12 - 14 kg/cm?2

(kg/cm?)

Resistencia a la compresion a 28 dias kg/cm? 115 kg/cm?

(ASTM C-109)

Vida atil de la mezcla - pot life 90 min

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUIMICA no tiene ningln control
sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la seleccion, preparacion o compatibilidad de los productos
utilizados; por lo tanto solo da garantia de la calidad del producto, la idoneidad de sus caracteristicas y cualidades, pero no es
responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUIMICA ha
hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la informacién proporcionada aqui, pero no asume
responsabilidades por ningln error, omisién o inexactitud de ella.
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Granulometria maxima del agregado 1,6 mm

(*) Advertencia: El rendimiento real de un mortero se encuentra sujeto a diversas variables presentes en la obra, como la pericia
de los aplicadores, las herramientas utilizadas, el aplomado, la rugosidad y absorcién de las superficies de aplicacion y otras,
factores dificiles de evaluar una vez hecho el trabajo. Por lo tanto, SUR Quimica garantiza el desempefio de este producto en
adherencia y resistencia cuando se aplica segun las instrucciones aqui descritas en las superficies adecuadas, pero no hace
ninguna promesa de rendimiento ni recibira reclamos por el rendimiento o resultados distintos obtenidos en una obra especifica.
El rendimiento real que usted obtenga en su obra puede ser muy diferente de los aqui mencionados, los cuales fueron obtenidos
en condiciones controladas en laboratorio y se incluyen solo como referencia.

PRESENTACION
PRESENTACIONES DISPONIBLES COLOR(ES) DISPONIBLE(S)
Sacos de 40 kg Gris 720

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

CONDICION INSTRUCCION

Mamposteria: Lave con agua y mantenga la superficie fresca antes de colocar el
mortero. Tenga presente que en zonas muy himedas o frias, esto puede
retardar el secado del repello.

Concreto: Lave con agua y jabon neutro para eliminar grasa o desmoldante.

Prepracién de superficie: La superficie debe estar limpia y libre de polvo, grasa o cualquier otro
contaminante.

PREPARACION DEL PRODUCTO

COMPONENTE RELACION DE MEZCLA INSTRUCCIONES DE MEZCLA
Producto : 535-39130-720 REPELLO 8,5 a 9 litros de agua Agregue el agua limpia al
MANUAL GRUESO MPR 130M limpia / saco de 40 kg. mortero en un envase limpio y

proceda a mezclar de forma
manual o con un mezclador de
bajas revoluciones hasta obtener
una mezcla uniforme y libre de
grumos. Deje reposar la mezcla
por unos 5 minutos y vuelva a
mezclarlo brevemente antes de

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUIMICA no tiene ningln control
sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la seleccion, preparacion o compatibilidad de los productos
utilizados; por lo tanto solo da garantia de la calidad del producto, la idoneidad de sus caracteristicas y cualidades, pero no es
responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUIMICA ha
hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la informacién proporcionada aqui, pero no asume
responsabilidades por ningln error, omisién o inexactitud de ella.
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aplicar.

El excedente de agua en la mezcla provoca disminucion de la calidad del producto, y compromete la resistencia a la compresion
del material. No agregue agua después de la mezcla inicial.

APLICACION DEL PRODUCTO

PUEDE SER APLICADO CON

| & <
Codal Cuchara de Llana metalica lisa
albariileria. (Ilaneta)

Condiciones de aplicacién

No aplique este producto sobre superficies de yeso, paneles de yeso ni otro tipo de panel de
fibrocemento o similar.

Para aplicar este producto el sustrato debe de estar entre los 5y 30 °C.

Evite que el producto en su etapa de aplicacién esté expuesto directamente al sol, lluvia, neblina o
vientos fuertes.

No aplique sobre superficies congeladas, pulverizadas, inestables o inconsistentes, o que sufran de
grietas o fisuras. No utilice el producto en su fase de endurecimiento.

Cantidad de capas y espesor

Espesor maximo recomendado 2.5cm

Espesor por capa recomendado: 1cm

Tiempo curado

Curado total en dias 3 dias

Instrucciones de aplicacion

Antes de aplicar el repello coloque las guias (maestras) y codales de nivelacién, para que se pueda
recortar con un codal de aluminio o metal humedecido y asi obtener un acabado 6ptimo que garantice
el espesor minimo recomendado. Las maestras se deben realizar en forma trapezoidal.

Aplique con cuchara o llana metalica, en espesores de 6 a 10 mm por capa. Para espesores mayores de
10 mm, debe esperar 24 horas entre capas.

Por ultimo, se puede acabar con llana o plancha de espuma, poliestireno o hule.

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUIMICA no tiene ningln control
sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la seleccion, preparacion o compatibilidad de los productos
utilizados; por lo tanto solo da garantia de la calidad del producto, la idoneidad de sus caracteristicas y cualidades, pero no es
responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUIMICA ha
hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la informacién proporcionada aqui, pero no asume
responsabilidades por ningln error, omisién o inexactitud de ella.
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Las superficies tratadas con REPELLO MANUAL GRUESO MPR 130M pueden ser afinadas con REPELLO
MANUAL FINO MPR 140M y MORTERO DE ACABADO BLANCO MD 450, una vez que el mortero haya

curado (3 dias).
Para empastar o pintar espere al menor 15 dias.

OBSERVACIONES
v Sinecesita otra informacion, uno de nuestros Técnicos le atendera con gusto. Llamenos al 800-

SUR-2000 o envienos un correo a servicioalcliente@gruposur.com .

v Almacene en tarimas, bajo techo, en un lugar fresco y seco.

SALUD

« El usuario de este producto puede necesitar el adecuado Equipo de Proteccion Personal, como se
describe en la respectiva Hoja de Seguridad (MSDS), la cual esta disponible en la web
http://www.gruposur.com

v Sinecesita disponer de los envases vacios de nuestros productos en Costa Rica, acuda a su tienda
Sur Color o a nuestro complejo industrial en La Uruca, San José.

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUIMICA no tiene ningln control
sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la seleccion, preparacion o compatibilidad de los productos
utilizados; por lo tanto solo da garantia de la calidad del producto, la idoneidad de sus caracteristicas y cualidades, pero no es
responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUIMICA ha
hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la informacién proporcionada aqui, pero no asume
responsabilidades por ningln error, omisién o inexactitud de ella.

Version 3.0 del: May 5/21/2020 1SO « ISO«—  OHSAS.— _ower 3
L) ECO . 8001 | 14001 | 18001 | ZamSF (.
(\ 21 2020 10:16AM o o 5

AMIGABLE|



