
Sistema Hidroneumático 

KPF30- 0.5 HP + TANQUE 

20 LITROS DAB 

Datos técnicos 

 Sistema PRECARGADO KPF30 0.5HP + Tanque 

25 Litros – Marca DAB. 

Potencia Voltaje Caudal Máximo 

0.5HP 110 V- 220V 9 gpm

Tanque Rango de trabajo Garantía

25 Litros 20 -40 psi 2 años

Sistema Hidroneumático. 

 Usos y aplicaciones: 

Un sistema hidroneumático permite 

mantener la presión de agua en toda la 

red hidráulica, para que llegue a los 

puntos de uso con la presión necesaria. 

Puede ser utilizado tanto para el 

suministro de agua potable en casas, 

condominios, etc., así como para riego 

de zonas verdes, mantenimiento de 

aspersores, extracción de agua de 

pozos, arroyos o lagos. Todo sistema 

hidroneumático está compuesto de: 

1. Una bomba de agua: Que es la

que suministra la cantidad y presión de

agua, que requiere el sistema.

2. Un tanque precargado: Sirve

para almacenar agua a presión.

3. Un switch de presión: Es el

cerebro que controla los tiempos de

arranque y apagado de la bomba, en el

sistema hidroneumático.

4. Un manómetro: Indica la presión

que existe en el sistema. Sirve para

controlar las condiciones en que está

operando el sistema.

5. Accesorios de conexión:

Conectan la bomba de agua al tanque y

la salida a la toma externa.


